
Groupes électrogènes standard avec moteur essence refroidi par air, 3000tpm

1 ~

230V

3 ~

400V

960000101 EPSi1000 1 0.9 3.9 - Honda GXH50 2.2 1.6 49 3.8 0.5 7.6 A0-AVR-DC12-DS-FPm-O-P-R-TM 47x27x38 14 64 89

960000200 EPSi2000 1.7 1.5 6.5 - Honda GX100 2.9 2.1 98 7.7 1.1 7 A-AVR-DC12-FPm-O-P-R-TM 56x34x42 22 68 93

950000260 EP2500 2.2 2 8.7 - Honda GX160 4.4 3.2 163 3.1 1 3.1 A-F-O-R-Th 58x42x44 37 70 95

990000300 EP3300 3 2.7 11.7 - Honda GX200 5.2 3.8 196 3.1 1.3 2.4 A-F-O-R-Th 58x42x44 42 70 95

950000400 EP4100 4 3.6 16 - Honda GX270 7.9 5.8 270 5.3 2 2.7 A-F-O-R-Th 77x51x56 60 71 96

950000600 EP6000 6 5.4 23 - Honda GX390 11.1 8.2 389 6.1 2.4 2.5 A-F-O-R-Th 83x51x56 75 72 97

950000700 EP7000 7 6 26 - Honda GX390 11.1 8.2 389 6.1 2.7 2.3 A7-F-O-R-Th 83x51x56 85 76 *

950000652 EP6500T 7 6.5 17 9.4 Honda GX390 11.1 8.2 389 6.1 2.4 2.5 B-F-O-R-Th 83x51x56 82 72 97

957001002 EP10000T 10 9 14.3 13 B&S Vanguard 305442 14 10.5 480 6.5 3.5 1.9 B-F-FPm-OP-R-TM 83x55x60 95 75 *

990001001 EP10000E 10 9 39 - Honda GX630 19 14 688 20 4.2 4.8 A2-E-F-FPm-h-O-TM 102x55x60 146 75 *

950001201 EP12000E 12 10.8 47 - Honda GX690 20 15 688 20 5 4 A2-AIS-E-F-FPm-h-O-TM 102x55x60 150 75 *

950001203 EP13500TE 13.5 12 20 17 Honda GX630 19 14 688 20 4.2 4.8 B-E-F-FPm-h-O-TM 102x55x60 149 75 *

950001503 EP16000TE 16 14.4 23 21 Honda GX690 20 15 688 20 5 4 B-AIS-E-F-FPm-h-O-TM 102x55x60 154 75 *

957001501 EP16000E 16 14.5 63 - B&S Vanguard 543477 28 21 895 41 7 5.9 A5-E1-F-FG-FPm-h-LE-OP-TM-V 100x64x72 213 79 *

957001803 EP20000TE 20 18 26 26 B&S Vanguard 543477 28 21 895 41 7 5.9 B4-E1-F-FG-FPm-h-LE-OP-TM-V 100x64x72 213 79 *

990000305 EP3300-11 3 2.7 11.7 - Honda GX200 5.2 3.8 196 11 1.3 8.5 A-F-FG-O-R-Th 58x42x50 50 66 91

950000408 EP4100-25 4 3.6 16 - Honda GX270 7.9 5.8 270 25 2 12.5 A-AC-F-FG-h-O-R-TM-V 75x60x59 79 70 95

950000605 EP6000-25 6 5.4 23 - Honda GX390 11.1 8.2 389 25 2.4 10.4 A-AC-F-FG-h-O-R-TM-V 75x60x59 92 71 96

950000658 EP6500T-25 7 6.5 17 9.4 Honda GX390 11.1 8.2 389 25 2.4 10.4 B-AC-F-FG-h-O-R-TM-V 80x58x63 97 71 96

950001508 EPG15000TE 15 12.5 16 18 Honda GX690 20 15 688 20 5 4 B-E-F-FPm-h-O-TM 88x64x70 188 71 96

950000611 EPS6000E 6 5.4 23 - Honda GX390 11.1 8.2 389 20 2.4 8.3 A3-E-EC-FPm-h-O-TM-TP-V 110x56x56 150 62 87

990001011 EPS10000E 10 8 35 - Honda GX630 19 14 688 20 4.2 4.8 A3-E-EC-FPm-h-O-TM-TP-V 127x64x57 200 66 91

990001213 EPS12000TE 12 10 16 14.4 Honda GX630 19 14 688 20 4.2 4.8 B3-E-EC-FPm-h-O-TM-TP-V 127x64x57 204 66 91

950001211 EPS12000E 12 10 43 - Honda GX690 20 15 688 20 5 4 A4-E-EC-FPm-h-O-TM-TP-V 127x75x59 220 69 94

950001513 EPS15000TE 15 12.5 23 18 Honda GX690 20 15 688 20 5 4 B6-E-EC-FPm-h-O-TM-TP-V 127x75x59 224 69 94

http://www.europowergenerators.com/doc/legende

Auto-

nomie

à charge

75%

(h)

Code

d'article
TYPE

kVA

max.

kVA

cont.

Amp.

Moteur CV max.
kW 

max.
cm³

Réservoir

(l)

Cons. à

charge

75%

(l/h)

S
ta

n
d

a
rd

In
s
o

n
o

ri
s
é

S
u

p
e

r-
in

s
o

n
o

ri
s
é

Version
Dimensions

(cm)
kg

dB(A)

à

7m

LWA

P
o

rt
a

b
le

www.EUROPOWERGenerators.com 19/02/2018

http://www.europowergenerators.com/doc/legende


Groupes de soudage avec moteur essence refroidi par air, 3000tpm

à F.M.

35%

à F.M.

60%

1 ~

230V

3 ~

400V

950002004 EP200X 200 150 3.5 6.5 4 Honda GX390 11.1 8.2 389 6.1 2.4 2.5 B-F-O-R-Th 83x55x60 90 72 97

950002104 EP200X2 200 140 4 - 4 Honda GX390 11.1 8.2 389 6.1 2.4 2.5 A-F-O-R-Th 83x55x60 90 72 97

950001904 EP200X1 200 150 5.4 - 4 Honda GX390 11.1 8.2 389 6.1 2.4 2.5 A-F-O-R-Th 83x55x60 90 72 97

950002605 EP250XE 250 220 3 8 5 Honda GX630 19 14 688 20 4.2 4.8 B17-E-F-FI2-FPm-h-O-TM 88x55x72 160 75 *

950003105 EP300XE 280 220 3 8 6 Honda GX690 20 15 688 20 5 4 B17-E-F-FI2-FPm-h-O-TM 88x55x72 164 75 *

957004005 EP400XE 350 300 4 10 6 B&S Vanguard 543477 28 21 895 20 6 3.3 B17-E1-F-FI2-FPm-h-OP-TM 120x64x72 210 77 *

Groupes électrogènes avec moteur diesel monocylindre refroidi par air, 3000tpm

1 ~

230V

3 ~

400V

953010401 EP4000DE 4 3.6 16 - 6.1 4.5 320 3.3 1.3 2.5 A-E-F-FG-OL-R-Th 77x51x56 82 80 *

953010400 EP4000D 4 3.6 16 - 6.1 4.5 320 3.3 1.3 2.5 A-F-FG-R-Th 77x51x56 70 80 *

953010600 EP6000D 5.5 4.9 21 - 8.8 6.5 435 5.4 1.8 3 A-F-FG-R-Th 83x51x56 95 83 *

953010608 EPG6000TDE 5.5 5 17 7.2 8.8 6.5 435 13 1.9 6.8 B-E-F-FG-MS-OP-Th 88x55x67 142 72 97

953010603 EP6000TDE 6 5.5 17 7.9 8.8 6.5 435 5.4 1.8 3 B-E-F-FG-OL-R-Th 83x51x56 110 83 *

953010602 EP6000TD 6 5.5 17 7.9 8.8 6.5 435 5.4 1.8 3 B-F-FG-R-Th 83x51x56 97 83 *

973010607 EPG6000DE 5 4.5 20 - 8.8 6.5 435 13 1.9 6.8 A-E-F-FG-MS-OP-Th 88x55x67 140 72 97

953010601 EP6000DE 5.5 4.9 21 - 8.8 6.5 435 5.4 1.8 3 A-E-F-FG-OL-R-Th 83x51x56 110 83 *

955010350 EP4200D 4.2 3.7 16 - 6.8 5 347 4.6 1.3 3.5 A-F-R-Th 77x51x56 74 80 *

955010351 EP4200DE 4.2 3.7 16 - 6.8 5 347 4.6 1.3 3.5 A-E-F-OL-R-Th 77x51x56 82 80 *

955010600 EP6000D 6 5.4 23 - 9.7 7.1 462 5 1.9 2.6 A-F-R-Th 83x51x56 95 83 *

955010601 EP6000DE 6 5.4 23 - 9.7 7.1 462 5 1.9 2.6 A-E-F-OL-R-Th 83x51x56 110 83 *

955010702 EP7000TD 7 6.5 17 9.4 9.7 7.1 462 5 1.9 2.6 B-F-R-Th 83x51x56 95 83 *

955010703 EP7000TDE 7 6.5 17 9.4 9.7 7.1 462 5 1.9 2.6 B-E-F-OL-R-Th 83x51x56 110 83 *

Groupes électrogènes super-insonorisés avec moteur essence refroidi par air, 3000tpm

1 ~

230V

3 ~

400V

995010261 EPS2500DE 2.5 2.2 9.6 - 4.2 3.1 232 10 0.7 14.3 A0-E-FP-h-MS-OP-TM-TP-V 94x52x45 125 62 87

953010511 EPS5500DE 5 4.5 20 - 8.8 6.5 435 20 1.9 10.5 A3-E-ES-FP-h-MS-OP-TM-TP-V 127x64x62 200 66 91

953010613 EPS6000TDE 5.5 5 17 7.2 8.8 6.5 435 20 1.9 10.5 B3-E-ES-FP-h-MS-OP-TM-TP-V 127x64x62 200 66 91

955010611 EPS6000DE 5.5 5 22 - 9.7 7.1 462 20 1.9 10.5 A3-E-ES-FP-h-MS-OP-TM-TP-V 127x64x62 200 66 91

955010713 EPS7000TDE 7 6.5 17 9.4 9.7 7.1 462 20 1.9 10.5 B3-E-ES-FP-h-MS-OP-TM-TP-V 127x64x62 200 66 91

Groupes électrogènes super-insonorisés avec moteur diesel Kubota refroidi par eau

1 ~

230V

3 ~

400V

951010611
New Boy 

EPS73DE
7 6 26 - 2 8.3 479 23 1.8 12.8

A3-E1-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-

OP-TM-TP-V
123x64x68 295 62 87

951010663
New Boy 

EPS83TDE
8 7 14.3 10.1 2 8.3 479 23 1.8 12.8

B3-E1-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-

OP-TM-TP-V
123x64x68 295 62 87

991010811
New Boy 

EPS103DE
10 9 39 - 3 12 719 25 2.5 10

A3-E1-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-

OP-TM-TP-V
138x64x68 345 65 90

951011013
New Boy 

EPS113TDE
11 10 14.3 14.4 3 12 719 25 2.5 10

B3-E1-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-

OP-TM-TP-V
138x64x68 345 65 90

951011211
New Boy 

EPS123DE
12 11 48 - 3 15 898 25 3.3 7.6

A3-E1-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-

OP-TM-TP-V
138x64x68 360 71 96

951011313
New Boy 

EPS133TDE
13.5 12 20 17 3 15 898 25 3.3 7.6

B3-E1-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-

OP-TM-TP-V
138x64x68 360 71 96

951011611 EPS163DE 14.5 13.2 57 - 3 19 1123 63 3.9 16.2
A6-E1-ES-FG-FI4-FP-h-LE-MS-ODP-

OP-TM-TP-V
150x64x90 455 68 93

991011813 EPS183TDE 18 17 27 25 3 19 1123 63 3.9 16.2
B5-AVR-E1-ES-FG-FI4-FP-h-LE-

MS-ODP-OP-TM-TP-V
150x64x90 450 68 93

991012413 EPS243TDE 24 23 35 33 4 27 1498 73 5 14.6
B5-AVR-E1-ES-FG-FI4-FP-h-LE-

MS-ODP-OP-TM-TP-V
170x74x100 572 69 94

951110911 EPS8DE 7.5 7 30 - 3 10.3 1123 63 1.9 33.2 A8-AVR-ES-FG-FI4-LE-ODP-Y 150x64x90 430 60 85

991110913 EPS9TDE 9 8.5 12.2 12.3 3 10.3 1123 63 1.9 33.2 B9-AVR-ES-FG-FI4-LE-ODP-Y 150x64x90 440 60 85

981111413 EPS14TDE 14 13 19 19 3 15 1647 73 2.6 28.1
B11-AVR-Erpm-ES-FG-FI4-LE-LS2-

ODP-OL-Y
170x74x100 580 60 85

981112013 EPS20TDE 20 19 29 27 4 20 2197 80 3.7 21.6
B5-AVR-Erpm-ES-FG-FI4-LE-LS2-

ODP-OL-Y
198x74x100 660 62 87

991113413 EPS34TDE 33 30 43 43 4 28 3318 90 6 15
B14-Amp3-AVR-DSE-ES-FG-FI4-Hz-

LE-ODP-OL-WS-Y
210x94x112 900 65 90

991114413 EPS44TDE 44 40 61 58 4 42 3769 90 7.7 11.7
B14-Amp3-AVR-DSE-Erpm-ES-FG-

FI4-Hz-LE-ODP-OL-PAI-WS-Y
210x94x112 970 65 90
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